
20%
Rabatt

»  kompakter Trockensauger in robuster 
Stahlbauweise für extreme Anforderungen

»  2 x 1.150 Watt Bypass-Motor, 
230 Volt Wechselstrom

»  lange Lebensdauer, hoher Wirkungsgrad

»  wartungsfrei, präzise Motorreglung

»  Entsorgungssystem im Longopac mit 
20 Meter-Beutel möglich

»  leicht zu transportieren

»  fahrbarer Sammelbehälter mit ergono-
mischer Hebelentleerung

»  neuartige, halbautomatische Patronenfilter- 
Abreinigung (DUSTOP), Staubklasse M

»  inklusive Zubehörkit D50 (4-teilig)

»  wartungsfreier Seitenkanalverdichter, 
Direktantrieb, geräuscharm, leistungsstark 
und für den 24 Stunden-Einsatz konzipiert

»  absenkbarer Sammelbehälter mit optiona-
ler Verwendung von Einwegbeuteln

»  Druckbegrenzungsventil als Motorschutz

»  Geräuscharm

»  kompakt und mobil

»  hocheffizienter Filter

»  inklusive Zubehörkit D50 (4-teilig)

Listenpreis 1.994,– €

Aktionspreis 1.595 €

Trockensauger

TS 220

Listenpreis 3.407,– €

Aktionspreis 2.725 €

Trockensauger

M 220 S

Listenpreis 1.466,– €

Aktionspreis 1.172 €

Leistung 2,3 kW

max. Unterdruck 2.500 mmH
2
O

Gewicht 35 kg

Filter 30.000 cm2

Leistung 2,2 kW

max. Unterdruck 2.600 mmH
2
O

Gewicht 80 kg

Sternfilter 420 mm ∅ | 20.000 cm2

K-W-H Langel
Filtersysteme GmbH

Auf dem Kessellande 2 | D-30900 Wedemark

Telefon 05130-60936-0 | Telefax 05130-60936-39

info@kwh-filtersysteme.de | kwh-filtersysteme.de

2020 = 20 %-AKTION
Gültig bis 31. Dezember 2020 | Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. | Versandkosten-Pauschale von 75,– € inkl. Verpackung deutsch-
landweit. | Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. | Technische 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

»  Hochleistungs-Trockensauger in robuster 
Stahlbauweise

»  3 einzeln zuschaltbare 1.150 Watt Bypass- 
Saugmotoren (LAMB)

» Stahlrahmen mit Pulverlackierung

» Motorkopf aus robustem Metallgehäuse

»  Sternfilter mit 2 m² Filterfläche mit Unter-
druckmanometer

»  fahrbarer Sammelbehälter mit Hebelent-
leerung 

»  optional mit Filterelement der Staub-
klasse M, nachgeschalteter Absolut-Filter 
der Staubklasse H

»  inklusive Zubehörkit D50 (4-teilig)

Trockensauger

DM 3 EL  

Leistung 3,45 kW

max. Unterdruck 2.500 mmH
2
O

Gewicht 70 kg

Sternfilter 500 mm ∅ | 20.000 cm2



»  robuste Stahlbauweise

»  ausklinkbarer Sammelbehälter mit 
integriertem Spänekorb zum Trennen von 
Feststoffen und Flüssigkeiten, leicht zu 
entleeren

» Spänekorb/Flüssigkeitsbehälter

» tangentialer Saugeinlass inklusive Zyklon

»  Flüssigkeitsstoppeinrichtung mit außen-
liegender Füllstandskontrolle

» inklusive Polyester-Trockenfilter

»  inklusive Zubehörkit D50 (4-teilig)

»   robuste Stahlbauweise

»  große PU-Laufrollen

»  optische Füllstandsanzeige

»  Zubehörablage

»  eingebauter Zyklonabscheider

»  mechanische Flüssigkeitsstoppeinrichtung

»  Entleerungsschlauch mit Ablasshahn

»  3D Superweb Öl-Filter

»  PPL-Vorfilter 300 Mikron

»  ABB Steuerbox (GV2)

»  optional mit Ölnebelpatrone

Öl- und Spänesauger

M 450 OIL  

Listenpreis 2.354,– €

Aktionspreis 1.883 €

Öl- und Spänesauger

M 150 MP

Listenpreis 5.100,– €

Aktionspreis 4.080 €

Öl- und Spänesauger

M 280 WD

Listenpreis 1.390,– €

Aktionspreis 1.112 €

Leistung 3,45 kW

max. Unterdruck 2.500 mmH
2
O

Gewicht 65 kg

Ölnebelfilter 500 mm ∅

Leistung 3,45 W

max. Unterdruck 2.500 mmH
2
O

Gewicht 80 kg

Ölnebelfilter 0,9 m2

K-W-H Langel
Filtersysteme GmbH

Auf dem Kessellande 2 | D-30900 Wedemark

Telefon 05130-60936-0 | Telefax 05130-60936-39

info@kwh-filtersysteme.de | kwh-filtersysteme.de

20%
Rabatt

2020 = 20 %-AKTION
Gültig bis 31. Dezember 2020 | Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. | Versandkosten-Pauschale von 75,– € inkl. Verpackung deutsch-
landweit. | Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. | Technische 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

»  kompakter Nass-/Trockensauger in robuster 
Stahlbauweise

»  geeignet zum Aufsaugen von Feststoffen 
und Flüssigkeiten

»  PPL-Nassfilter, Trockenfilter, Schaumfilter 
für Flüssigkeiten

»  Flüssigkeitsstoppeinrichtung mittels 
Schwimmer

»  Ablaufschlauch mit 40 mm Durchmesser

»  kompakt und leicht, ideal für Reinigungs-
unternehmen

»  inklusive Zubehörkit D50 (4-teilig), 
optional mit Ablaufpumpe

Leistung 2,3 kW

max. Unterdruck 2.500 mmH
2
O

Gewicht 40 kg

Hauptfilter trocken 420 mm ∅ | 8.000 cm2

Nassfilter 420 mm ∅ | 8.000 cm2


